6 PETRONAS

Oleo de engrenagem

PETRONAS
Tutela.

indice de viscosidade: 140

Especificagdes da industria: API GL-5

PETRONAS TUTELA 100 EP SAE 140

Faixa:

Longa descricdo: PETRONAS Tutela 100 EP é um lubrificante de base mineral monoviscoso de
engrenagens que entrega uma performance de capacidade de carga otimizada e maior
durabilidade aos componentes das transmissdes atuais. E recomendado para engrenagens e
transmissdes que exigem um APl GL-5. PETRONAS Tutela 100 EP protege sua transmissdo contra
o anti-desgaste e possui resisténcia ao micro-pitting para aumentar a vida util dos componentes
Além disso, apresenta boa estabilidade térmica, boa resisténcia a oxidagdo e protegdo anti-
ferrugem e corrosao, além de ter aditivo Extrema Pressao (EP)

[ Folha de dados do produto Ficha de dados de seguranca

Aplicacéo (s) - para paginas de consumidores: Tratores e Colheitadeiras, Equipamentos de Construgdo e Mineragdo, Veiculos Pesados

Setor (s):


https://epliportal.pli-petronas.com/ePliAPI/api/publicApi/DownloadDocumentById?documentId=0a6f5d28-abe8-417d-e9d0-08d9ea488fb2&download=true
https://epliportal.pli-petronas.com/ePliAPI/api/publicApi/DownloadDocumentById?documentId=6e908f4a-5cc1-4b1d-3702-08db1bac8966&download=true

